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Neuer AKG-Kooperationspartner: tandler.com

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert prigt tandler.com — Gesellschaft fir Umweltinformatik
mbH mit innovativen und nachhaltigen Technologien und Produkten die Softwareentwicklung im
Bereich der Wasser- und Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen zihlt seit Juli 2009 zu den AKG-
Kooperationspartnern. Der folgende Beitrag stellt tandler.com und seine Produktpalette vor.

Von Reinhard Tandler und
Gerald Angermair

IT im Dienste der Umwelt
Gewiisserschutz — eines der wichtigsten
umwelepolitischen Themen unserer
Zeit — fordert jeden von uns: den Biirger,
den Sir:dlungswasscrwirtschaﬂlcr, den
Politiker, Denn nur durch zukunfts-
weisende innovative Malnahmen und
durch gezieltes Engagement kann er-
reicht werden, dass unsere Gewisser
auch kiinftigen Generationen als wert-
volle lebensnorwendige Ressource zur
Verfiigung stehen. Diesen Umwelt-
gedanken spiegelt auch die Philo-
sophie der Firma tandler.com GmbH
wider. Das vor 30 Jahren gegriindete
Unternehmen setzt sein Know-how
dazu ein, eine ideale informations-
technische Grundlage zu schaffen,
um Enctwisserungs- bzw. Wasserver-
sorgungssysteme optimal planen, war-
ten und verwalten zu kénnen. Das
Programmpaker ++SYSTEMS ist das
Resultat jahrzehntelanger Erfahrung
sowie engagierter Forschung und Ent-
wicklung in ecinem symbiotischen
Zusammenspicl von Wissenschaft und
Praxis.

Nariirliche Prozesse lassen sich nichrt
ohne Kompromisse in Compucer-
programme systematisieren. Durch
die stetige Weiterentwicklung unserer
Modelle gclingt es uns, der idealen
Losung immer niher zu kommen. Mic
++SYSTEMS geben wir Anwendern ein
universales Leistungskonzept an die
Hand, das simtlichen Anspriichen der
Wasser- und Kreislaufwirtschaft in op-
timaler Weise gerechr wird.

Zu den Anwendern zihlen Ingenieur-
biiros, Zweckverbinde, Wasserwirt-
schaftsimeer und ortliche Kommunal-
verwaltungen. So wird z. B. das Produke
KANAL++ Hydraulik in Baden-
Witrttemberg offiziell zur Berechnung
von Oberflichengewiissern cingesetzt.
Mit der Software lassen sich veris-
telte Flusseinzugsgebiete dreidimen-
sional berechnen, und zwar einzeln
oder in Verbindung mit Trenn- und
Mischsystemen in ihrer gegenseitigen
hydraulischen, aber auch emissions-
bzw. immisionsorientierten Interaktion.
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Kompaktes, ganzheitliches Leistungskonzept:
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Grafiksystem mit objektorientierter Datenhaltung und
Analyseprogrammen zu Hydraulik, Schmutzfracht,Vermdégen und
Zustand in einem System

Keine externe Fremdsoftware notwendig > alles aus einer Hand
Umfangreiche Schnittstellen fiir Datenimport und -export
Anbindung an beliebige Datenbanksysteme méglich

Werkzeug zur Erfiillung der folgenden Richtlinien:
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Automatische Berechnung von Schachtverlusten gemif DVWA-A 110
Erweitertes Nachweisverfahren nach DWA-A |28 mit Hilfe einer
hydrodynamischen Schmutzfrachtberechnung und gleichzeitig
Uberstau- und Uberflutungsnachweis mit Starkregenserien nach
DIN EN 752 und DWA-A 118

DWA-M 149 Zustandsbewertung mit Zustandsbewertung nach dem
.,Pforzheimer Modell*

Kostenbewertung nach DWA-A |33
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und Analyse entwisserungstechnischer Aufgabenstelluge in der Wasser- und Kreislauf-
wirtschaft. Umfangreiche Funktionen und Analysen zur Projektbearbeitung abgeleitet aus
30-jahriger Erfahrung in Projektbearbeitung und Softwareentwicklung

KANAL++ und DYNA — Das modernste und schnellste Verfahren fiir hydrodynamische
Netzberechnung durch das komplexe Parallelschrittverfahren; Langzeitsimulation auf das
Feinnetz durch echte Mehrprozessorfahigkeit und verteiltes Rechnen

FLUT - Hydrologisches Kanalnetzberechnungsverfahren

FLOW#++ — Hydrodynamische Schmutzfrachtberechnung: Basierend auf einer hydrody-
namischen Langzeitsimulation werden die genauen Entlastungsmengen, Konzentrationen,
Dauern und Intensititen fiir jedes Bauwerk ermittelt.

WERT - Konsequente, interdisziplinire Vermogensbewertung
ANLA — Erfassung und Verwaltung des Anlagenvermégens

KASA —Verfahren zur Kanalzustandsklassifizierung und Ermittlung von Sanierungspriori-
taten nach dem ,,Pforzheimer Modell* und nach der neuen europiischen Norm
DIN EN 13508-2; Datenimport tiber XML-Schnittstelle (ISYBAU und M150)

Ganzheitliche Verwaltung, Darstellung und Bewertung von Wasserversorgungsnetzen
sowie aller anderen Fluidmedien (z. B. Ol) inklusive simtlicher relevanter Elemente;
hydrodynamische Langzeitsimulation von Druckrohrnetzen

Modellierung detaillierter Oberflichen- und Gelindemodelle; Berechnung des Oberfla-
chenabflusses durch ein multiprozessorfihiges hydrodynamisches Berechnungsverfahren
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